
WEROMIX
- UV인쇄와 일반인쇄 겸용 롤러

- UV겸용 인쇄에서 댐프닝 폼 롤러

이 제품의(C309- 01 / C409- 01 ) 장점들:   

• 같은 인쇄기에서 롤러 변경 없이 UV, 하이브리드, 일반 잉크를 사용한 인쇄를 할 수 있다.

• 특수한 고무와 원료의 결합으로 UV겸용 인쇄에서 오랜 수명을 보장한다.• 특수한 고무와 원료의 결합으로 UV겸용 인쇄에서 오랜 수명을 보장한다.

• 주간 생산량의 20% 이상이 UV잉크 사용 일 경우 적합하다.

• UV전용 인쇄에서 별색을 사용 할 경우 아주 이상적인 제품이다. 별색 잉크는 미네랄 오일을 주원료

로 사용하여 염료를 첨가하기 때문에 UV전용 롤러는 부푼다.



UV인쇄와 UV겸용 인쇄
UV잉크와 같은 특별한 잉크에는 특별한 고무 재질이 필요하다.

일반잉크용 고무롤러는 부풀기 때문이다. 

Swelling in UV and conventional ink

8

10

12

V
o
lu
m
e
 c
h
a
n
g
e
 i
n
 %

WEROMIX
WEROGRAPH
WERO-UV

24 h
sample thickness:  6 mm   /   temperature:  50 °C
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＊UV 잉크와 일반잉크를 병행하여 사용 할 경우 재질별 부푸는 차이를 나타낸 그래프이다.

＊WEROMIX 제품에서는 부푸는 정도가 감소되는 경향을 보여 준다. 


